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1. Allman information

Pumpar av modellen G ar av typen elektromagnetiska membranpumpar, avsedda for dosering av de flesta pa
marknaden férekommande vatskor, beroende pa val av material i vatskeberérda delar.

G-pumpen ar uppbyggd av féljande huvuddelar:

PLASTKAPSLING med skyddsklass IP65. Pumpen &r avsedd for vaggmontage.
STYRKORT som genererar regelbundna elektriska pulser till elektromagneten.
ELEKTROMAGNETEN som styrs av styrkortets pulser och som i sin tur paverkar kolven.
MEMBRANET som paverkas av kolvens rorelser. Membranet ar utfort av solid PTFE.

PUMPHUVUD i polypropylen. Pa pumphuvudet &r sug- och trycknipplar och en avluftningsventil monterade.
Avluftningsventilen underlattar férfarandet vid uppstart och vid rengéring av pumpen.

2. INSTALLATION
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Tillsammans med pumpen levereras sugsil med backventil, injektionsventil samt 2 m PEL-slang och 2 m PVC-
slang.

Anslutning av sugslang

Sugslangen ansluts till sugsidan (1) p& pumphuvudet ( den nedre nippeln ). | den fria &nden p& sugslangen
monteras sugsilen. Sughéjden bor ej dverstiga 1,5 m.

Anslutning till pumphuvud och sugsil sker pd samma sétt: Tra forst muttern (B) 6ver slangen foljt av klamringen
(C). Tryck sedan fast slangkonen (D) ordentligt i slangen (A). Dra klamringen dver konen och skruva sedan
fast slangen i sugnippeln resp. sugsilen med ringmuttern, anvand endast handkraft.

Sudfiltret placeras i forradstanken, ca 4 cm fran botten. Hall sugslangen sa kort som magjligt, placerad vertikalt
och utan bojar for att undvika ansamling av luftbubblor vid uppstart.

Anslutning av tryckslang

Tryckslangen, av styv vit PEL, ansluts till trycksidan (2) p& pumphuvudet ( den 6vre nippeln ). | den fria a&nden
pa tryckslangen monteras injektionsventilen.

Montering av slangen sker pd motsvarande satt som montering av sugslang ( se ovan ).

OBS ! Se till att tryckslangen inte slar mot harda eller vassa kanter under drift for att undvika skador pa
slangen.



Observera att injektionsnippeln alltid maste vara ansluten for att undvika baksug i systemet. (Galler vid
installation i trycksatta rérsystem).

For att undvika vatskan gar at fel hall vid doseringen bor injektionspunkten vara placerad pa en hogre niva an
forradstanken.

Kontrollera injektionsnippeln regelbundet och ersatt den da tecken pa forslitning syns.

Placera inte forradstanken direkt under pumpen om véatskan som doseras avger fratande angor. Se alltid till att
forsluta forradstanken ordentligt for att undvika att vatskan férorenas.

OBS! De slangar som medféljer vid leverans kan endast anvandas till vissa kemikalier. Kontrollera och radgor
med Er leverantor for val av réatt slangtyp.

Anslutning av avluftningsslang
Anslut avluftningsslangen och led den tillbaka i forradskarlet.




3. FORBEREDELSER INNAN UPPSTART

3.1 Avluftning
Innan uppstart av pumpen maste den tommas pa den luft som finns i pumphuvudet och slangarna.

En manuell avluftningsventil (4) & monterad pa pumphuvudet. Anslut den transparenta slangen till luftventilen
och for ner den andra anden av slangen i férradstanken som innehaller vatskan som ska doseras. Vrid vredet
(3) vid avluftningsventilen moturs for att dppna luftventilen, och starta sedan pumpen.

Luft som finns inne i pumpen stots ut genom luftventilen. Nar vatska boérjar komma ut ur luftventilen ar
avluftningen fardig och luftventilen stdngs genom att vrida vredet medurs.

Den har proceduren ger mojlighet att starta upp pumpen utan att komma i kontakt med vatskan som ska
doseras.

Anvand alltid skyddshandskar och skyddsglasdgon vid arbete med pumpen. Om vatskan &r viskds underlattas
lufttbmningen om man ansluter en injektionsspruta till luftventilen och sedan drar ur luften.

3.2 Nivagivare

For modellerna CL, IS och IC, forsedda med en nivagivare, ar givaren ansluten vid leverans. Nivagivaren ar
férsedd med en N.O reed kontakt, 10VA (0,5A och max 120VAC), aktiverad av en magnet som sitter i
plastholjet (PE). Nar doseringsvatskan sjunker under den tillatna min. nivan, bryts kontakten i nivagivaren,
pumpen stannar och den réda larmdioden téands.

3.3 Elektriska anslutningar

Pumpen ansluts elektriskt via pumpens stickpropp till jordat uttag. Att pumpen &r paslagen indikeras av att en
gron lysdiod téands.

For att undvika skador pa styrkortet, far inte pumpen anslutas direkt parallellt med induktiva laster ( t ex
motorer ), anvand i dessa fall en kontaktor for att separera spikar vid av och péslagning. ( Se figur s. 5)

Tekniska data:

Spanningsomrade fér 220V modellen: 184 - 268 VAC
Spanningsomrade fér 110V modellen: 92 - 134 VAC
Frekvens: 50 - 60 Hz

Genomsnittlig effektférbrukning: ca 15w



Parallellkoppling av doseringspump och induktiv last.

P - Doserpump

R - Rela

| - Switch

E - Induktiv last

A - Matningsspanning

s
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4. JUSTERING INNAN UPPSTART

4.1 Modell -CO-
1 - On/Off
2 - Diod for indikering av
: pumpslag.

B ﬂﬂ\ 3 - Potentiometer for
2 installning av antal slag/

minut i % av max

Konstant doserande pump, med mdjlighet att kontrollera flédet mellan 0 - 100% av nominellt fléde. Pumpens
slagfrekvens justeras med potentiometern langst ner till hbger p& pumpens framsida. Installningen sker genom
att potentiometern vrids till dnskat procenttal, dér instéllningen sker i procent av max antal slag/minut. Antalet
slag/ minut &r proportionellt mot flodet.

Exempel: For att dosera 2 I/h vid 10 bars mottryck med en GCO 10 04 pump, ska procentpotentiometern

vridas till 50%, forutsatt att slaglangden ar installd pd 100%. Med slaglangden instélld pa 50% ger pumpen
istallet 1 I/h.

4.2 Modell -CL-

4 - Indikering av aktiverat larm vid
tom forradstank.

i il
Modell -CL- har samma funktioner som modell -CO- ovan med tillagget att den aven ar férsedd med en
nivavakt. Da vatskan i doseringstanken sjunker under den tillatna nivan stoppas all dosering och en diod tands
for indikering. Da vatskan fylls pa startar pumpen igen.



4.3 Modell -IS-

. 5 - Switch for val mellan konstant
& o doseringslage och pulsstyrd
] dosering.

Proportionell/konstant doserande pump. Da switchen stalls i lage CONSTANT ( [ fungerar pumpen pa
samma séatt som modell -CL- (se ovan).

Med switchen satt i lage PROPORTIONAL ( [F]), styrs pumpen via en extern digital insignal (pulsstyrning).
Pumpen utfor ett slag vid varje inkommande puls.

Styrningen paverkas inte av procentpotentiometern da switchen star i lage PROPORTIONAL.

HIS levereras med en anslutningskabel for externstyrning monterad.

4.4 Modell -IC-
: =l 6 - Switch for val mellan konstant
& o doseringslage och styrning via
o _ analog insignal.
: ALfe
f 8 a ,_"E'.

Proportionell/lkonstant doserande pump. D& switchen stalls i Iige CONSTANT ( [1]) fungerar pumpen pa
samma satt som modell -CL- (se ovan).

Med switchen satt i lige PROPORTIONAL ( [&)), styrs pumpen via en extern analog insignal (mA-styrning).
Pumpen arbetar proportionellt mot den inkommande mA-signalen.

P& denna modell paverkas dven mA-styrningen med procentpotentiometern, da switchen stér i lage
PROPORTIONAL, genom att man staller in hur manga procent av den maximala slagfrekvensen (150
imp./min) som man vill att pumpen ska ge vid 20 mA. Modell IC maste bestallas antingen for 0-20 eller 4-20
mA.

GIC levereras med en anslutningskabel for externstyrning monterad, ( + = réd, - = svart)



5. DRIFT

Pumpen startar da On/Off-switchen pa framsidan slas till.

6. UNDERHALL

6.1 Underhall

Anvand alltid skyddshandskar och skyddsglaségon vid arbete med pumpen !

G-pumpen ar konstruerad for att underhallet ska vara minimalt. Dock behéver pumpen rengéras med
regelbundet intervall. Hur ofta rengoring bor ske beror p& doseringsvatskan.
Innan avstallning av pumpen utférs rengoring enligt metoden for doseringsvéatskor som efterlamnar fallningar.

Om doseringsvatskan efterlamnar fallning, rengors ventiler och filter 2 - 3 ganger per ar med regelbundna
intervall.

Tvatta bort fallningen enligt; stang av pumpen och skruva loss ringmuttern pa injektionsventilen och lagg ner
de fria andarna pa tryckslangen och sugslangen ( med filtret kvar ) i en behallare med vatten.

Satt pa pumpen, stall in max antal pulser, och kor i ca 5 minuter. Byt ut vattnet mot en tvattldsning som kan
I6sa upp fallningen, spola i ca 10 minuter och upprepa sedan proceduren med vatten.

Om vatskan inte efterlamnar fallning, ar underhallet begransat till rengoring av ventiler och filter.
Satt tillbaka injektionsnippeln och justera pumpen efter nskemal efter avslutad rengoring.

VARNING: PUMPEN MASTE SPOLAS UR MED VATTEN INNAN BYTE AV DOSERINGSVATSKA SKER !

6.2 Nedmontering av pumpen

Innan nagot reparationsarbete utfors pa pumpen maste pumpen monteras ner pa korrekt satt.
Anvand alltid skyddshandskar och skyddsglaségon vid arbete med pumpen !

Sla ifrdn spanningen, tryckutjiamna pumpen och tom sugslangen. For att undvika att pumpen skadas under
transport, eller orsaka skador pa& operatoren, spolas pumpen ur med vatten och tom sedan pumpen pé vatten
genom att lyfta upp injektionsslangen .

Detta kan forenklas d& pumpen ar avstangd genom att anvanda en stor injektionsspruta och suga ut vattnet
genom avluftningsventilen.

Om detta inte ar genomforbart, ta loss skruvarna, rotera pumpen ( hall utloppet lagt ) for att halla ut
kvarvarande vétska ur pumpen. Om operatéren kommer i kontakt med vétskan, fol; tillverkarens instruktioner.



7. RESERVDELAR & TILLBEHOR
7.1 O-ringar

O-ringar for tatning av ventilerna finns i flera olika material for att passa till olika doseringsvatskor. Radgor med
Er aterforsaljare angéende val av material pa O-ringarna. O-ringarna ar enkelt identifierbara med hjalp av
fargmarkeringar.

MATERIAL VENTIL O-RING
VITON (FP) SVART SVART
DUTRAL  (EP) VIT LILA
TEFLON  (PTFE) BLA VIT
NITRIL (NBR) GRON SVART
SILIKON  (SI) GUL ROD

Generellt galler; DUTRAL for alkaliska I6sningar och VITON for sura I6sningar.

8. INGAENDE DELAR

8.1 Interna skydd (sékringar)

Som tillagg till stérningsskyddet och elektronikskyddet, ar ocksa styrkortet forsett med en sakring.

For att komma at sakringen 6ppnas kapslingens bakstycke. Sakringen ar placerad bakom kontrollpanelen.
Sl& forst av spanningen, 6ppna sedan bakstycket med en skruvmejsel.

Sakringsstorlek, alla pumpar i G-serien: 230VAC/ 0.8A, 117VAC/ 1.6A

ANVAND ENDAST TROGA SAKRINGAR

1 — Ypk = 4KV
0ovpk ——
05Vpk |
1ms = r-
50 ms

En sakring for 6verslag i matningsspanningen ar installerad pa styrkortet i G-pumpar. Se figur ovan for
beskrivning.



9. TEKNISKA DATA

9.1 Kapacitet

Pumpens kapacitet kan avlasas pa kapslingen enligt: CODE plus 4 siffror - de tva forsta indikerar arbetstrycket

i bar, de andra avser flodet i liter/ timme (ex. CODE 0507: 5 bar 7 liter/h).

Alla volymegenskaper ar baserade pd matningar med vatten vid 20 °C vid det angivna arbetstrycket, kolven i
lage max, max antal pulser instéllt och med tryckslangen monterad.
Max avvikelse i volym &r £ 5% av angiven volym och avvikelsen i tryck &r max + 0.5 bar.

9.2 Tekniska specifikationer

Antal injektioner: 0-150 injektioner/minut
Sughdjd: 1,5 meter
Omgivningstemperatur: 0-45 °C
Vétskans temperatur: 0-50 °C
Skyddsklass: IP65
Volym/injektion: G 1501 0,12 cc
G 1503 0,46 cc
G 10 05 0,7 cc
G 1010 1,4cc
G 0515 2,1cc
G 04 20 2,8 cc
G 0150 7,0cc
Pumphuvuden: kapacitet pumphuvud
15-01 d13-A
15-03 d 22-B
10-05 d 22-B
10-10 d 32-C
05-15 d 44-D
04-20 d 44-D
01-50 d 58-E
9.3 Standardtillbehor
Foljande tillbehor foljer med pumpen vid leverans.
Antal Beskrivning
4 Fastsattningsskruv @6
1 Séakring 5x20 trog
1 Sudfilter
1 Anslutningskabel, 2,5 m ( endast modell IS och IC)
1 Injektionsventil
1 Nivagivare ( ej modell CO)
2m | Utloppsslang, vit PEL
4 m | Sugslang, transparent PVC

ventiler

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
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10. FELSOKNING

PROBLEM

TROLIG ORSAK

Pumpen arbetar inte och den gréna dioden ar
slackt.

Kontrollera spanningsmatningen.
Pumpens skyddssakring ar utlost.

Pumpens kretskort ar trasigt.

Pumpen arbetar inte och den réda dioden ar téand.

Kontrollera att dosertanken inte ar tom
Kontrollera nivagivaren.

Se till att inga avlagringar finns pa nivagivaren.

Pumpen doserar inte, trots att elektromagneten
arbetar.

Sudfiltret ar smutsigt. Gor rent filtret.

Sugslangen ar tom. Fyll upp slangen genom
uppstartsproceduren.

Luftbubblor i systemet. Kontrollera ventiler,
slangar, kopplingar.

Kemikalien som ska doseras utvecklar gas. Slapp
ut gasen genom att 6ppna avluftningssventilen.
Anvand ett sjalv-ventilerande pumphuvud.

Pumpen doserar inte.

Avlagringar i ventilerna. Kontrollera och dosera 2-
3 liter vanligt vatten. Byt ventiler.

Injektionsventilen ar trasig. Byt ventil.
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